
LANKSTUS, PRITAIKOMAS, PARUOŠTAS BET 
KOKIAM DARBUI
Kartais vienas dydis viskam netinka ir jums reikia tinkinto 
sprendimo, kuris galėtų augti kartu su jūsų verslu. Koks 
atsakymas? Trimble® R6 GNSS sistema. Ji sujungia pažangią 
GNSS technologiją su galimybe lanksčiai ir laisvai prisitaikyti 
bei augti kartu su jūsų verslo poreikių kaita. Pagamintas su 
Trimble R-Track™ technologija, integruotais komunikavimo 
pasirinkimais ir GNSS atnaujinimo parinktimis, Trimble R6 
dirba, kaip norite šiandien, tačiau jis gali pasiūlyti tai, ko jums 
gali reikėti rytoj.  

INTEGRUOTAS SISTEMOS DIZAINAS
Trimble R6 sujungia visiškai integruojamą bei pažangų GNSS 
imtuvą, precizinę anteną, ilgai veikiančią bateriją ir integruotas 
jungtis bei tvirtą ir patikimą korpusą.

Integruotos komunikavimo parinktys leidžia lanksčiai pasirinkti 
geriausiai jūsų komandos darbui tinkantį jungties tipą. 
Integruotas bevielio ryšio modemas supaprastina operacijas 
VRS tinkluose, o UHF RX arba RX/TX supaprastina RTK 
bazės / roverio pritaikymą.

GNSS TECHNOLOGIJA, KURI VISKĄ KEIČIA
Sustiprintas Trimble Maxwell™  6 lustu su 220 kanalų, Trimble 
R6 suteikia tikslumo ir patikimumo, kurių reikia tiksliam 
matavimui su pranašesnėmis sekimo ir RTK charakteristikomis. 
Įtrauktų GPS L2C, L5 ir japoniško QZSS bei GLONASS, 
Galileo ir BeiDou (COMPASS) antnaujinimo parinkčių 
pagalba galite sekti daugiau palydovų ir sėkmingiau matuoti 
sudėtingose vietovėse. Be to, L2C suteikia daugiau nei tik 
papildomus signalus – patobulinta signalo struktūra suteikia 
geresnį stabilumą patikimesniam palydovų sekimui.

Trečiasis civilinės paskirties GPS dažnis L5 pakelia galios lygį 
labiau nei kiti dažniai bei naudoja platesnė dažnių juostą, o tai 
leidžia sudaryti ilgesnius kodus. Dėl to gauti ir sekti  silpnus 
signalus tapo daug lengviau.

Ši Trimble sukurta pažangi sekimo ir padėties nustatymo 
technologija sumažina perkrovimui reikalingo laiko sąnaudas ir 
nenaudingą laiką, prarastą dėl fiksavimo praradimo. 

Pažangi Trimble R-Track technologija
Trimble R-Track technologija integruota į Trimble R6 suteikia 
patikimas, tikslias  padėties nustatymo charakteristikas. 
Trimble R-Track technologija su Signal Prediction™ funkcija 
kompensuoja trūkčiojančius arba silpnus RTK pataisų signalus 
ir užtikrina galimybę dirbti nustatytu tikslumu netgi praradus 
RTK ryšį.

CMRx ryšio protokolas užtikrina pataisų glaudinimą, 
optimizuodamas signalų pralaidumą ir užtikrindamas visavertį 
visų pasiekiamų palydovų panaudojimą, o tai suteikia jums 
pozicionavimo patikimumo. 
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Prisitaikymas prie jūsų besikeičiančių 
poreikių
Šis pilną atnaujinimo galimybę turintis imtuvas leidžia jums 
pasirinkti tokį GNSS palaikymo lygį, kuris atitinka jūsų 
poreikius šiandien ir taip pat lanksčiai leidžia atsinaujinti, kai 
jūsų reikalavimai didėja.

GPS, L1, L2, L2C, L5 ir japoniškas QZSS signalai 
yra standartiškai Trimble R6 palaikomi. Papildomam 
išsidėstymo palaikymui, pridėkite pasirinktiną GLONASS, 
GALILEO ir BeiDou (COMPASS) palaikymą.

LANKSČIAUSIAS SPRENDIMAS LAUKO 
SĄLYGOMS
Lanksčiausiam sprendimui lauko sąlygoms naudokite 
Trimble R6 su Trimble valdikliu –pavyzdžiui, Trimble TSC3, 
Trimble CU ar Trimble Tablet Rugged PC, turinčiais Trimble 
Access™  lauko programinę įrangą. Šie patikimi valdikliai 
per intuityvią „Windows“ operacine sistema paremtą sąsają 
leidžia perkelti visas biuro galimybes į vietą. 

Trimble Access lauko programinė įranga suteikia daug 
funkcijų ir galimybių, supaprastinančių kasdienio geodezinio 
matavimo darbo eigą. Tokios supaprastintos darbo eigos 
kaip Roads, Monitoring, Mines ir Tunnels – nukreipia 
komandas į dažniausiai pasitaikančių projektų tipus ir 
leidžia komandoms atlikti darbus greičiau ir su mažiau 
trukdžių. Pasirinkite darbo eigą, tinkančią jūsų verslui 
ir pradėkite darbus. Pasinaudodamos Trimble Access 
Software Development Kit (SDK) teikiamomis tinkinimo 
galimybėmis, geodezinio matavimo įmonės taip pat gali 
įsidiegti specifines darbo eigas.

Reikia nedelsiant nusiųsti duomenis į biurą? Pasinaudokite 
duomenų bendrinimo realiuoju laiku per Trimble Access 
Services teikiama nauda. Ši paslauga dabar yra 
teikiama kartu su bet kuria galiojančia Trimble Access 
palaikymo sutartimi.

Grįžę į biurą sklandžiai perkelkite lauko sąlygomis surinktus 
duomenis, naudodami Trimble Business Center programinę 
įrangą. Patikimai redaguokite, apdirbkite ir taisykite 
surinktus duomenis.

Trimble R6 GNSS sistema. Galintis patenkinti jūsų verslo 
poreikius šiandien.... ir rytoj.



TECHNINIAI DUOMENYS

1	 Pasirinktinas atnaujinimas
2	 Tikslumas ir patikimumas taip pat priklauso nuo anomalijų, kurios kyla dėl signalų atspindžių, kliūčių, palydovų išsidėstymo ir 

atmosferos sąlygų. Nurodytoms specifikacijoms pasiekti rekomenduojama matuoti kuo švaresnėje elektromagnetinėje aplinkoje, 
atvirame dangaus skliaute stabiliai įtvirtinus, stebėti pakankamą palydovų skaičių ir optimalų išsidėstymą. Taip pat reikia laikytis 
matavimo praktikos, kurios paprastai laikomasi atliekant atitinkamus aukščiausio lygio matavimus, įskaitant stebėjimo laiką, reikalingą 
bazinės linijos nustatymui. Norint pasiekti didelio tikslumo statines specifikacijas ilgesnėms kaip 30 km pagrindinėms linijoms, 
reikalingos tikslios efemeridės ir iki 24 val. darbo laiko.

3	 Priklauso nuo SBAS sistemos charakteristikų.
4	 Tinklo RTK PPM vertės priklauso nuo artimiausios fizinės bazinės stoties.
5	 Gali būti veikiamas atmosferinių sąlygų, signalo atsispindėjimo, kliūčių ir palydovų išsidėstymo. Inicializacijos patikimumas 

sumodeliuotas taip, kad bet kuriuo metu užtikrintų aukščiausią kokybę.
6	 Imtuvas normaliai funkcionuoja esant iki –40 °C, vidinės baterijos apskaičiuotos –20 °C temperatūrai, pasirinktinai įstatomas GMS 

modemas funkcionuoja iki –30 °C.
7	 Sekami  GPS, GLONASS ir  SBAS palydovai. Pasirinktinas atnaujinimas, reikalingas GLONASS
8	 Priklauso nuo temperatūros ir belaidžio duomenų perdavimo spartos. Naudojant imtuvą ir vidinį radiją transliavimo režime, 

rekomenduojama naudoti išorinę 6 Ah arba didesnės talpos baterijas
9	 Priklauso nuo vietovės ir darbo sąlygų.
10	 Bluetooth funkcijos naudojimo reikalavimai priklauso nuo konkrečios šalies įstatymų.

aparato specifikacijos
Matavimai
•	 Pažangus Trimble Maxwell 6 GNSS Custom Survey lustas su 220 kanalų
•	 Trimble R-Track technologija
•	 Ypač tikslus daugialypis GNSS sistemų pseudo atstumų matavimo koreliatorius.
•	 Nefiltruoti ir nesulyginti pseudo atstumų matavimų duomenys nedidelio triukšmo, nedidelio 

paklaidų dėl signalų atspindžių skaičiaus, nedidelės laiko zonos koreliacijos ir aukšto 
dinamiškumo užtikrinimui.

•	 Labai nedidelio triukšmo GNSS nešančių fazių matavimai mažesniu nei 1 mm tikslumu 1 Hz 
dažnių juostoje.

•	 Signalo / triukšmo santykis apskaičiuojamas dB-Hz
•	 Patikima Trimble nedidelio aukščio sekimo technologija
•	 Vienu metu stebimi palydovų signalai:

–– GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E, L5
–– GLONASS1: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3
–– SBAS: L1C/A, L5 (SBAS palydovams, kurie palaiko L5)
–– Galileo1: E1, E5A, E5
–– BeiDou (COMPASS)1: B1, B2

•	 SBAS: QZSS, WAAS, EGNOS, GAGAN
•	 Pozicionavimo dažniai: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, ir 10 Hz

pozicionavimo charakteristika2

Diferenciniai kodiniai GNSS matavimai
Horizontalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    0,25 m + 1 ppm RMS
Vertikalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      0,50 m + 1 ppm RMS
SBAS diferencinis matavimo tikslumas3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             paprastai <5 m 3DRMS

Statinis GNSS matavimas
Didelio tikslumo statinis
Horizontalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    3 mm + 0,1 ppm RMS
Vertikalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    3,5 mm + 0,4 ppm RMS

Statinis ir spartusis statinis
Horizontalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    3 mm + 0,5 ppm RMS
Vertikalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      5 mm + 0,5 ppm RMS

PostProcessed Kinematic (PPK) GNSS matavimas
Horizontalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     8 mm + 1 ppm RMS  
Vertikalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      15 mm + 1 ppm RMS 

Kinematinis matavimas realiuoju laiku
Bazinė linija <30 km
Horizontalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     8 mm + 1 ppm RMS
Vertikalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      15 mm + 1 ppm RMS

Tinklo RTK4

Horizontalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    8 mm + 0,5 ppm RMS
Vertikalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     15 mm + 0,5 ppm RMS
Inicializacijos trukmė5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                paprastai <8 sek.
Inicializacijos patikimumas5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           paprastai >99,9%

APARATO CHARAKTERISTIKOS
Fizinės

Matmenys (plotis×aukštis)19 cm × 10,2 cm įskaitant jungtis
Svoris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       1,52 kg su vidine baterija, 

vidiniu radijo imtuvu su UHF antena 
3,81 kg visi aukščiau išvardinti daiktai kartu su stovu,  

valdikliu ir jo laikikliu
Temperatūra6

Darbinė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       –40 °C iki +65 °C (–40 °F iki +149 °F)
Laikymo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       –40 °C iki +75 °C (–40 °F iki +167 °F)

Santykinė oro drėgmė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              100%, kondensuota
Atsparumas vandeniui / dulkėms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     IP67 apsauga nuo dulkių, atlaiko laikiną 

panardinimą iki 1 m gylio
Smūgis ir vibracija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             Testuota ir atitinka šiuos 

aplinkosaugos reikalavimus:
Smūgis.esant išjungtam: Sukurtas atlaikyti kritimą ant betono nuo 2 m stovo esant įjungtam: iki 

40 G, 10 msec, pjūklinis
Vibracija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              atitinka standartus MIL-STD-810F, FIG.514.5C-1

Elektrinės charakteristikos
•	 Maitinimas per 11 iki 28 V DC išorinį maitinimo šaltinį su apsauga nuo įtampos šuolių Prievade 

1 (7 kontaktų Lemo)
•	 Įkraunama, keičiama 7,4 V, 2,6 Ah ličio jonų baterija. Galios suvartojimas7 RTK roverio 

modulyje su vidiniu radijo imtuvu ir naudojama Bluetooth jungtimi yra 3.2 W.
•	 Darbo laikas prietaisą maitinant vidine baterija8

–– naudojant 450 MHz modemą tik duomenų priėmimui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         5,0 val.
–– naudojant 450 MHz modemą duomenų priėmimui ir perdavimui (0,5 W)  . . . . . . . . . .2,5 val.
–– naudojant bevielį ryšį tik duomenų priėmimui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               4,7 val.

Duomenų jungtys ir įrašymas
•	 Nuoseklioji: 3 laidų nuosekli (7 kontaktų Lemo) Prievade 1: pilna RS-232 nuosekli prievade 2 

(Dsub 9 kontaktų)
•	 Radijo modemas: galimas visiškai integruotas, visiškai hermetiškai įmontuotas vidinis 450 MHz 

imtuvas / siųstuvas:
–– Siųstuvo galia: 0,5 W
–– Atstumas9: 3–5 km paprastai / esant geroms sąlygoms -10 km

•	 Bevielis ryšis: galimas visiškai integruotas, visiškai hermetiškai įmontuotas vidinis GSM/GPRS
•	 Bluetooth: pilnai Integruotas, pilnai hermetiškai įmontuotas 2.4 GHz jungties prievadas 

((Bluetooth®)10

•	 Išoriniai jungčių prietaisai pataisoms palaikomi nuosekliaisiais ir Bluetooth prievadais
•	 Duomenų saugojimas: Vidinė atmintis 11 MB, 188,6 valandų (apie 1,4 MB/per dieną) 

neapdorotų matavimo duomenų, įrašomų 15 sekundžių intervalu  iš 14 palydovų

Duomenų formatai:
•	 CMR: CMR+, CMRx įvesties ir išvesčių
•	 RTCM: RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 įvesties ir išvesčių
•	 Kiti išvesčių formatai: 23 NMEA išvesčių, GSOF, RT17 ir RT27 išvesčių, palaiko BINEX ir 

sulygiuotą nešėją 

Palaikomi Trimble valdikliai
•	 Trimble  TSC3 valdiklis, Trimble CU valdiklis, Trimble Tablet Rugged PC

Sertifikatai
FCC Part 15 (B klasės prietaisas), 22, 24, 90; CE Mark; C-Tick; 850/1900 MHz; 
10 klasės GSM/GPRS modulis; Bluetooth EPL
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