
Patikimas, kuomet kiekviena smulkmena 
svarbi
Trimble® R4 GNSS sistema yra sukurta matininkams, 
ieškantiems lengvai valdomos GNSS technologijos, todėl ji 
veikia net ir nepalankiausiomis sąlygomis.  GNSS palaikymo 
atnaujinimo parinktys, integruota Trimble R-Track™  palydovų 
sekimo technologija ir nesudėtingas sistemos dizainas sukuria 
lanksčią, patikimą ir tvirtą sistemą.

IŠBAIGTA GNSS SISTEMA
Nedaug sveriant, patogi ir belaidė Trimble R4 GNSS sistema 
su Trimble Access™ lauko programine įranga leidžia lengvai 
naudotis integruotu imtuvu bei suteikia viską, ko jums reikia 
pagrindinei matavimo kampanijai atlikti. 

Dvigubo dažnio antena išplečia sekimo galimybes ir esant 
sudėtingoms sąlygoms suteikia submilimetriniam fazės centrui 
stabilumo preciziškiems rezultatams gauti. Sistema veikia su 
vidinėmis išimamomis baterijomis ir tai leidžia dirbti visą dieną 
lauke, nepertraukiant atliekamų operacijų.

PAŽANGI TRIMBLE R-TRACK TECHNOLOGIJA
Sustiprintas Trimble Maxwell™  6 lustu su 220 kanalų, Trimble 
R4 suteikia tikslumo ir patikimumo, kurių reikia tiksliam 
matavimui su pranašesnėmis sekimo ir RTK charakteristikomis. 
Su įtrauktu GPS L2C ir japoniško QZSS palaikymu galite 
stebėti daugiau palydovų ir sėkmingiau matuoti sudėtingose 
vietovėse. L2C suteikia daugiau nei tik papildomus signalus 
– patobulinta signalo struktūra suteikia geresnį stabilumą 
patikimesniam palydovų sekimui.

Trimble R-Track palydovų sekimo technologija suteikia 
patikimas, tikslias padėties nustatymo charakteristikas. 
Trimble R-Track technologija su Signal Prediction™ funkcija 
kompensuoja trūkčiojančius arba silpnus RTK pataisų signalus 
ir užtikrina galimybę dirbti su nustatytu tikslumu netgi praradus 
RTK ryšį.

CMRx ryšio protokolas užtikrina pataisų glaudinimą, 
optimizuodamas signalų pralaidumą ir užtikrindamas visavertį 
visų pasiekiamų palydovų panaudojimą, o tai suteikia jums 
pozicionavimo patikimumo.

PASIRINKITE TOKĮ GNSS PALAIKYMO LYGĮ, KOKIO 
JUMS REIKIA ŠIANDIEN
Lanksčios Trimble R4 atnaujinimo parinktys leidžia pasirinkti 
tokį GNSS palaikymo lygį, kokio jums reikia šiandien. Sukurtas 
remiantis patvirtinta GNSS technologija, Trimble R4 turi 
standartinius GPS L1, L2, L2C ir QZSS. Be šio standartinio 
GNSS palaikymo, Trimble R4 suteikia atsinaujinimo į 
GLONASS, Galileo ir BeiDou (COMPASS) galimybes – tiesiog 
pasirinkite tai, ko jums reikia.
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veikia kaip VRS ROVERIS, RTK ROVERIS AR 
BAZINĖ LAUKO STOTIS
Naudokite nedaug sveriantį roverį statiniam matavimui ar 
RTK. Trimble R4 yra visiškai suderinamas su Trimble VRS™ 
sprendimais ir sukuria VRS roverį, kurį galima naudoti 
vidiniuose tinkluose realiu laiku. Su įmontuotu 450 MHz 
radijo imtuvu arba visiškai integruotu GSM/GPRS radiju, ši 
sistema yra adaptuota atitikti poreikių įvairovę. Trimble R4 
su integruota UHF transliavimo galimybe veikia kaip bazinė 
stotis, kuri yra tvirtas, blogam orui atsparus ir su daugeliu 
radijo dažnių suderinamas sprendimas.

SKIRTINIS, PATIKIMAS GNSS SPRENDIMAS 
LAUKO SĄLYGOMS
Naudokite Trimble R4 ir Trimble Access kartu su Trimble 
Slate Controller1 ir gaukite skirtinį GNSS sprendimą, kuris 
yra efektyvus realaus laiko ir vėlesnių rezultatų apdorojimo 
GNSS matavimuose.

Trimble Slate Controller yra galingas, prijungtas ir 
kompaktiškas bei sujungia patogų ir lengvą išmaniojo 
telefono naudojimą ir ilgaamžiškumą, kuriuo garsėja 
Trimble. Jo grakštų ir ergonomišką dizainą lengva perprasti, 
o ekranas turi pranašesnį matomumą saulės šviesoje ir 
tai leidžia sunkiai dirbantiems matavimo profesionalams 
naudoti valdiklį ištisą dieną.  

Trimble Access lauko programinė įranga turi specializuotas 
ir tinkintas darbo eigas, kurios leidžia atlikti matavimo 
užduotis greičiau ir lengviau bei leidžia realiuoju laiku keistis 
esmine informacija tarp lauko ir biuro.

Pasinaudodamos Trimble Access Software Development 
Kit (SDK) teikiamomis tinkinimo galimybėmis, geodezinio 
matavimo įmonės taip pat gali įsidiegti specifines 
darbo eigas. 

Reikia nedelsiant nusiųsti duomenis į biurą? Pasinaudokite 
duomenų bendrinimo realiuoju laiku per Trimble Access 
Services teikiama nauda. Ši paslauga dabar yra 
teikiama kartu su bet kuria galiojančia Trimble Access 
palaikymo sutartimi.

Grįžę į biurą vartojai gali sklandžiai apdoroti 
duomenis Trimble Business Center biuro programinės 
įrangos pagalba.

 Trimble R4 GNSS sistema – paruošta ir patikima 
kasdieniams matavimo poreikiams.

1	 Trimble R4 galima naudoti su Trimble TSC3, Trimble CU arba Trimble Tablet Rugged PC įsigijus 
papildomą duomenų rinkimo parinktį.
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1	 Pasirinktinas atnaujinimas 
2	 Tikslumas ir patikimumas taip pat priklauso nuo anomalijų, kurios kyla dėl signalų atspindžių, kliūčių, palydovų išsidėstymo ir 

atmosferos sąlygų. Nurodytoms specifikacijos pasiekti rekomenduojama naudoti tvirtą pagrindą atvirame lauke, aplinkoje be 
elektromagnetinių trukdžių ir signalų atspindžių, optimalioje GNSS išsidėstymo konfigūracijoje. Taip pat reikia laikytis bendrai priimtos 
matavimo praktikos, kuri leidžia atlikti tinkamo pritaikymo aukščiausio lygio matavimus, įskaitant pagrindinės linijos ilgiui paskirtus 
darbo laikus. Norint pasiekti didelio tikslumo statines specifikacijas ilgesnėms kaip 30 km pagrindinėms linijoms, reikalingos tikslios 
efemeridės ir iki 24 val. darbo laiko.

3	 Priklauso nuo SBAS sistemos charakteristikų.
4	 Tinklo RTK PPM vertės priklauso nuo fiziškai artimiausios referentinės stoties.
5	 Gali būti veikiamas atmosferinių sąlygų, signalo atsispindėjimo, kliūčių ir palydovų išsidėstymo. Siekiant užtikrinti aukščiausią kokybę, 

inicializacijos patikimumas yra nuolat stebimas.
6	 Imtuvas normaliai funkcionuoja esant iki –40 °C, vidinės baterijos apskaičiuotos –20 °C temperatūrai, pasirinktinai įstatomas GMS 

modemas funkcionuoja iki –30 °C. 
7	 Sekami GPS, GLONASS ir  SBAS palydovai. Pasirinktinas atnaujinimas, reikalingas GLONASS
8	 Priklauso nuo temperatūros ir belaidžio duomenų perdavimo spartos. Naudojant imtuvą ir vidinį radiją transliavimo režime, 

rekomenduojama naudoti išorinę 6 Ah arba didesnės talpos baterijas
9	 Priklauso nuo vietovės ir darbo sąlygų.
10	 Bluetooth funkcijos naudojimo reikalavimai priklauso nuo konkrečios šalies įstatymų.

aparato specifikacijos
Matavimai
•	 Pažangus Trimble Maxwell 6 GNSS Custom Survey lustas su 220 kanalų
•	 Trimble R-Track technologija
•	 Ypač tikslus daugialypis pseudo atstumų GNSS sistemų matavimo koreliatorius.
•	 Nefiltruoti ir nesulyginti pseudo atstumų matavimų duomenys nedidelio triukšmo, nedidelio 

paklaidų dėl signalų atspindžių skaičiaus, nedidelės laiko zonos koreliacijos ir aukšto 
dinamiškumo užtikrinimui.

•	 Labai nedidelio triukšmo GNSS nešančių fazių matavimai mažesniu nei 1 mm tikslumu 1 Hz 
dažnių juostoje.

•	 Signalo / triukšmo santykis apskaičiuojamas dB-Hz
•	 Patikima Trimble nedidelio aukščio sekimo technologija
•	 Vienu metu stebimi palydovų signalai:

–– GPS: L1C/A, L1C, L2C, L2E
–– GLONASS1: L1C/A, L1P, L2C/A, L2P, L3
–– SBAS: L1C/A
–– Galileo1: E1, E5A, E5B
–– BeiDou1 (COMPASS): B1, B2

•	 SBAS: QZSS, WAAS, EGNOS, GAGAN
•	 Pozicionavimo dažniai: 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, ir 10 Hz

pozicionavimo charakteristika2

Diferenciniai kodiniai GNSS matavimai
Horizontalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    0,25 m + 1 ppm RMS
Vertikalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      0,50 m + 1 ppm RMS
SBAS diferencinis matavimo tikslumas3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             paprastai <5 m 3DRMS

Statinis GNSS matavimas
Didelio tikslumo statinis
Horizontalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    3 mm + 0,1 ppm RMS
Vertikalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    3,5 mm + 0,4 ppm RMS

Statinis ir spartusis statinis
Horizontalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    3 mm + 0,5 ppm RMS
Vertikalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      5 mm + 0,5 ppm RMS

PostProcessed Kinematic (PPK) GNSS matavimas
Horizontalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     8 mm + 1 ppm RMS  
Vertikalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      15 mm + 1 ppm RMS 

Kinematinis matavimas realiuoju laiku4

Bazinė linija <30 km
Horizontalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     8 mm + 1 ppm RMS
Vertikalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                      15 mm + 1 ppm RMS

Tinklo RTK
Horizontalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                    8 mm + 0,5 ppm RMS
Vertikalus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                     15 mm + 0,5 ppm RMS
Inicializacijos trukmė5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                paprastai <8 sek.
Inicializacijos patikimumas5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                           paprastai >99,9%

Techninė įranga
Fizinės
Matmenys (plotis×aukštis). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                              19 cm × 10,2 cm
	 įskaitant jungtis
Svoris. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         1,52 kg su vidine baterija, vidiniu radijo imtuvu su UHF antena 

3,04 kg visi aukščiau išvardinti daiktai kartu su stovu, valdikliu ir jo laikikliu
Temperatūra6

Darbinė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                      –40 °C iki +65 °C (–40 °F iki +149 °F)
Laikymo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       –40 °C iki +75 °C (–40 °F iki +167 °F)

Santykinė oro drėgmė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                             100%, kondensuota
Atsparumas vandeniui / dulkėms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     IP67 apsauga nuo dulkių, atlaiko laikiną 

panardinimą iki 1 m gylio
Smūgis ir vibracija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       Testuota ir atitinka šiuos aplinkosaugos reikalavimus:

Smūgis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                 esant išjungtam: Sukurtas atlaikyti kritimą ant 
betono nuo 2 m stovo Veikimas: iki 40 G, 10 msec, pjūklinis

Vibracija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              atitinka standartus MIL-STD-810F, FIG.514.5C-1

Elektrinės charakteristikos
•	 Maitinimas per 11 iki 28 V DC išorinį maitinimo šaltinį su apsauga nuo įtampos šuolių Prievade 

1 (7 kontaktų Lemo)
•	 Įkraunama, keičiama 7,4 V, 2,6 Ah ličio jonų baterija. Galios suvartojimas7 RTK roverio 

modulyje su vidiniu radijo imtuvu ir naudojama Bluetooth jungtimi yra 3.2 W.
•	 Darbo laikas prietaisą maitinant vidine baterija8

–– naudojant 450 MHz modemą tik duomenų priėmimui . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         5,0 val.
–– naudojant 450 MHz modemą duomenų priėmimui ir perdavimui (0,5 W)  . . . . . . . . . .2,5 val.
–– naudojant bevielį ryšį tik duomenų priėmimui  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                               4,7 val.

Jungtys ir duomenų saugojimas
•	 Nuoseklioji: 3 laidų nuosekli (7 kontaktų Lemo) Prievade 1: pilna RS-232 nuosekli prievade 2 

(Dsub 9 kontaktų)
•	 Radijo modemas: galimas visiškai integruotas, visiškai hermetiškai įmontuotas vidinis 450 MHz 

imtuvas / siųstuvas:
–– Siųstuvo galia: 0,5 W
–– Atstumas9: 3–5 km paprastai / 10 km esant geroms sąlygoms

•	 Bevielis ryšis: galimas integruotas, hermetiškai įmontuotas vidinis GSM/GPRS
•	 Bluetooth: pilnai Integruotas, hermetiškai įmontuotas 2.4 GHz jungties prievadas ((Bluetooth®)10

•	 Išoriniai jungčių prietaisai pataisoms palaikomi nuosekliaisiais ir Bluetooth prievadais
•	 Duomenų saugojimas: Vidinė atmintis 11 MB, 188,6 valandų (apie 1,4 MB/per dieną) 

neapdorotų matavimo duomenų, įrašomų 15 sekundžių intervalu  iš 14 palydovų

Duomenų formatai:
•	 CMR: CMR+, CMRx įvesties ir išvesčių
•	 RTCM: RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1 įvesties ir išvesčių
•	 Kiti išvesčių formatai: 23 NMEA išvesčių, GSOF, RT17 ir RT27 išvesčių, palaiko BINEX ir 

sulygiuotą nešėją

Palaikomi Trimble valdikliai
•	 Trimble Slate Controller
•	 Pasirinktinai1: Trimble  TSC3 valdiklis, Trimble CU valdiklis, Trimble Tablet Rugged PC

Sertifikatai
FCC Part 15 (B klasės prietaisas), 22, 24, 90; CE Mark; C-Tick; 850/1900 MHz; 
10 klasės GSM/GPRS modulis; Bluetooth EPL
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