
 

VARTOTOJO VADOVAS 

 
 

Trimble X7 
3D LAZERINIS SKENERIS 

 

 
Trimble® X7 - greita 3D lazerinio skenavimo sistema su naujovėmis, kurios supaprastina 

veikimą, padidina efektyvumą ir suteikia pasitikėjimo šioje srityje.  

 
 
 

 
  KEIČIAME PASAULIO VEIKIMĄ   
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Į KOMPLEKTĄ ĮEINA 

 

Prekė Aprašymas Prekė Aprašymas 

1 X7 3D Lazerinis Skeneris 4 SD kortelės skaitytuvas 

2 Baterija (x3)* 5 SD kortelė 

3 Dokumentai: 

• Greitas vartotojo vadovas 

• Garantijos aktyvavimo kortelė 

• Prietaiso patikrinimo 
sertifikatas 

• Reguliavimo instrukcijos 
dokumentas 

6 Valymo šluostė 
 7 USB ryšio kabelis 
 8 Dvigubas baterijos pakrovėjas** 
 9 Maitinimas pakrovėjui** 
 10 Pakrovėjo maitinimo laidas** 

* Gabenimo taisyklės leidžia tik dvi baterijas supakuoti atskirai ir vieną bateriją įdėti į 

prietaisą. Prieš naudodami nuimkite juostelę nuo baterijos kontakto.  

** (P/N 101070-00-##) Užsakomos ir siunčiamos atskirai. 

  

 

 
 

 

 

  

 



3  

FUNKCIJOS 
 

Nešiojimo rankena      

 

 

 
 

Įjungimo/ 
išjungimo 
būsenos  

indikatorius 

   10 MP kamera 

(x3) 

 
Įjungimo/ 

išjungimo 

mygtukas ir 

skenavimo 

mygtukas 

 
 
 
 

 
                            SD kortelės lizdas   

 

Maitinimo jungtis                     

 

Guminis dangtelis                         
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Baterijos 

dangčio 

užraktas 

 

Lazerio       

diafragma 

 

 
Baterijos     

dangtis 

 

 

Auto-

kalibracijos 

sistema 

 
 
 
 

                                  Daugiaspalviai LED(x5) 
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SPECIFIKACIJOS 
 

Fizinės specifikacijos  

Prietaiso svoris (su baterija) 5.8 kg (12.79 lbs) 

Vidinės baterijos svoris 0.35 kg (.77 lbs) 

Matmenys 
178 mm (plotis) x 353 mm (aukštis) x 170 mm (gylis) 
7.00 in (plotis) x 13.90 in (aukštis) x 6.69 in (gylis) 

 

Darbo aplinkos specifikacijos 

Atsparumas aplinkos poveikiui IP55 

Darbo temperatūra -20 °C to 50 °C (-4 °F to 122 °F) 

Laikymo temperatūra -40 °C to 70 °C (-40 °F to 158 °F) 

Išsamias technines specifikacijas rasite Trimble X7 3D lazerinio skenerio 

duomenų dokumente iš www.trimble.com. 

 

BATERIJOS INFORMACIJA 

C ĮSPĖJIMAS – Prieš kraunant ar naudojant X7 baterija, yra svarbu perskaityti 

ir suprasti baterijos saugumo ir aplinkos informaciją Trimble X7 3D lazerio 

skenerio reguliavimo informacijos dokumente. 
 

PASTABA – Prieš įkraudami arba naudodami su 
skeneriu, turime nuimti juostelę nuo prietaise 
laikomos baterijos kontakto. 

PASTABA – Naudokite tiktai baterijas 

su P/N 99511-30. 

NOTE – Baterijos našumas bus mažesnis, 
kai temperatūra žemesnė nei 0 °C (32 °F). 
Prietaisui įjungti gali nepakakti šaltos baterijos 
veikimo, kad baterija veiktų geriausiai, laikykite 
ją temperatūroje kuo arčiau 20 °C (68 °F) prieš 
naudojant prietaisą.

X7 3D lazerinio skenerio baterija turi būsenos indikatorius LED. Paspaudus mygtuką, 

galima pamatyti baterijos krovimosi būseną.   

Baterijos krovimas 

Kai pristatoma įkraunama ličio jonų baterija, ji yra pusiau įkraunama. Prieš naudodami 

bateriją pirmą kartą, visiškai jį įkraukite naudodami Trimble dvibubą baterijų įkroviklį 

(P/N 109000). 

 

Baterijos 

krovimo būsena 

http://www.trimble.com/
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Dėl daugiau informacijos žiūrėti Trimble X7 3D lazerinio skenerio Vartotojo vadove. 
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Vidinės baterijos įdėjimas  
1. Norėdami atrakinti, paspauskite 

baterijos dangčio užraktą žemyn. 

2. Atidarykite baterijos skyrių. 

3. Įdėkite bateriją taip, kad baterijos 

jungtys būtų nukreiptos į prietaiso 

apačią ir į vidų. 

4. Uždarykite baterijos skyrių. 

 

 
ATMINTIES KORTELĖS ĮDĖJIMAS  

PASTABA – Prieš įdėdami (ar išimdami) atminties 

kortelę iš prietaiso, įsitikinkite, kad prietaisas išjungtas. 

C ATSARGIAI – Nedėkite atminties kortelės aukštyn 

kojomis ar atbulomis. Neteisingai įdėjus kortelę 

galite sugadinti prietaisą ir/arba atminties kortelę.   
 

1. Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.  

2. Įdėkite atminties kortelę į angą, suspragsėjus 

kortelė užsifiksuos.  

3. Uždaryte atminties kortelės angos dangtelį. 

 

NUSTATYMAI 

Stabili stovėsena yra labai svarbi didelio tikslumo matavimams. Statykite trikojo 

kojeles plačiai vieną nuo kitos, kad užtikrintumėte stabilumą.   

Atminkite ,kad prietaisui, kai ir visai optinei įrangai reikia pakankamai laiko 

prisitaikyti prie aplinkos temperatūros. Didelio tikslumo matavimo taisyklė yra 

tokia:  

• Celsijaus – Prietaiso ir aplinkos temperatūros skirtumas Celsijaus 

laipsniais (°C) x 2 = trukmė minutėmis, reikalinga prietaisui prisitaikyti prie 

naujos aplinkos temperatūros.  

• Fahrenheito – Prietaiso ir aplinkos temperatūros skirtumas Fahrenheito 

laipsniais (°F) = trukmė minutėmis, reikalinga prietaisui prisitaikyti prie 

naujos aplinkos temperatūros. 
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PRIETAISO ĮJUNGIMAS/IŠJUNGIMAS  

1. Įjunkite prietaisą trumpai paspausdami įjungimo/išjungimo mygtuką. 

Įjungus prietaisą, kylančius pyptelėjimus.   

2. Norėdami išjungti prietaisą, paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, kol 

įjungimo/išjungimo rodiklis pradės mirksėti dideliu dažniu. Įjungimo/išjungimo 

LED toliau miksės dideliu dažniu, kol prietaisas išsijungs. Išsijungus prietaisui 

girdėsite besileidžiančius pypsėjimus. 

LED LEMPUTĖS 

Įjungimo/Išjungimo LED 

LED Prietaisas yra … 

Išjungtos Išjungtas. 

Geltona, mirksinti  Įsijungia arba išsijungia. 

Geltona, mirksi lėtai  Įjungtas, bet nėra prisijungtas prie valdiklio. 

Geltona Įjungtas ir prisijungtas prie valdiklio. 

Geltona, greitai 
mirksinti  

Atnaujinama programinė įranga. 

 
Daugiaspalviai LED 

Visos LED Prietaisas yra … 

Išjungta Išjungtas. 

Oranžinė, mirksinti  
Įsijungia,  išsijungia, atnaujinama programinė įranga, įjungta 

diagnostikos arba lauko kalibracijos ataskaita. 

Žalia Pasiruošęs skenavimui su valdikliu arba mygtuku.  

Mėlyna, mirksinti  Inicijuoja, kalibruojasi, išsigulsčiuoja, skenuoja. 

Balta, mirksinti  Fotografuoja nuotraukas. 

Raudona 
eIškilo problem dėl baterijos, SD kortelės, išsigulsčiavimo, 
automatinio kalibravimo, duomenų gavimo arba aparatinės įrangos 

gedimo. 
 

Išsigulčiavimo LED Prietaisas yra … 

Visi 5 LED yra žali ( A) Išsigulčiavęs. 

3 LED mirksi ( B) Nėra išsigulčiavęs. 

• Žalia, mirksinti  • Trikojo koja arčiau LED nereikia koreguoti. 

• Mėlyna, mirksinti  • Trikojo koja arčiau LED yra per žemai. 

• Raudona, miksinti  • Trikojo koja arčiau LED yra per aukštai. 

NOTE – Visas LED lemputes naudojamas išsigulčiavimui galima išjungti/įjungti. 
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Daugiau field software dokumentacijoje. 



 

 

 

VALDYMAS 

Prietaisas yra valdomas iš Trimble T10 planšetinio kompiuterio arba panašaus  

Microsoft® Windows® 10 planšetinio kompiuterio, kuriame veikia Trimble Perspective, 

Trimble Field Link, arba Trimble Forensics Capture programinė įranga. Kai prietaisas 

paleidžiamas, jį galima prijungti naudojant lauko programinę įrangą su Wi-Fi ar USB 

2.0 kabeliu. 

PASTABA – Kabelio ryšiui tarp prietaiso ir valdiklio naudokite tik patvirtintą Hirose  

6P-PC į USB 2.0 kabelį (P/N 53096032). 

PASTABA – Skenuoti galima trumpai paspaudus įjungimo/išjungimo mygtuką, 

kai valdiklis neprijungtas. 

Norėdami gauti daugiau informacijos apie valdiklio programinę įrangą, žiūrėkite 

Trimble Perspective, Trimble Field Link, ar Trimble Forensics Capture vartotojo 

vadovus. 

Papildoma informacija  

Orginalus dokumentas parašytas anglų kalba. Visi dokumentai kitomis 

kalbomis yra orginalaus anglų kalbos dokumento vertimai. Norėdami gauti 

daugiau informacijos ir informacijos kitomis kalbomis apsilankykite  

www.trimble.com. Arba www.trimble.com/support. 

 
© 2019–2020, Trimble Inc. All rights reserved. Trimble, and the Globe & Triangle 

logo are trademarks of Trimble Inc., registered in the United States and in 

other countries. Microsoft and Windows are either registered trademarks or 

trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. 

All other trademarks are the property of their respective owners. 
P/N 77005047-ENG, Revision F, July 2020. 

 

 

 
 

Trimble Inc. 

10368 Westmoor Drive 

Westminster CO 80021 

USA 

www.trimble.com 

 

     TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS  

http://www.trimble.com/
http://www.trimble.com/support
http://www.trimble.com/
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